Servomoteurs pour clapet, 16 Nm, type DA / DM - DA230, DA230S , DA24 , DA2...
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IT Industrie Technik - servomoteurs pour clapet, 16 nm, type da / dm
Servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 24VAC /
230VAC / 0-10VDC / 0(4)-20mA, torsie: 16 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m3, omwentelingshoek: 90°,
looptijd: 80 ->110 sec, hulpkontakten

Ref # : Servomotoren voor luchtkleppen: 16Nm, voeding: 230VAC, sturing Prijs :
DA23(; signaal servomotoren: 3 punts 230VAC, max diameter luchtklep: 3 156.06 €
m3, looptijd: 80 -> 110 sec, omwentelingshoek: 90° BTW incl

Ref # : Servomotoren voor luchtkleppen: 16Nm, voeding: 230VAC, sturing Prijs :
DA230.S signaal servomotoren: 3 punts 230VAC, max diameter luchtklep: 3 176.64 €
m3, looptijd: 80 -> 110 sec, omwentelingshoek: 90°, hulpkontakten BTW incl

Ref # : Servomotoren voor luchtkleppen: 16Nm, voeding: 24VAC, sturing Prijs :
DA24- signaal servomotoren: 3 punts 24VAC, max diameter luchtklep: 3 m3, 151.24 €
looptijd: 80 -> 110 sec, omwentelingshoek: 90° BTW incl

Ref # : Servomotoren voor luchtkleppen: 16Nm, voeding: 24VAC, sturing Prijs :
DA24S. signaal servomotoren: 3 punts 24VAC, max diameter luchtklep: 3 m3, 171.81 €
looptijd: 80 -> 110 sec, omwentelingshoek: 90°, hulpkontakten BTW incl

Ref # : servomotoren voor luchtkleppen: 16Nm, voeding: 230VAC, sturing Prijs :
DM236 signaal servomotoren: 0-10VDC, max diameter luchtklep: 3 m3, 199.41 €
looptijd: 80 -> 110 sec, omwentelingshoek: 90° BTW incl

Ref # : servomotoren voor luchtkleppen: 16Nm, voeding: 24VAC, sturing Prijs :
DM230.S signaal servomotoren: 0-10VDC, max diameter luchtklep: 3 m3, 210.06 €
looptijd: 80 -> 110 sec, omwentelingshoek: 90°, hulpkontakten BTW incl

Ref # : Servomotoren voor luchtkleppen: 16Nm, voeding: 24VAC, sturing Prijs :
DM24. signaal servomotoren: 0-10VDC, max diameter luchtklep: 3 m3, 176.16 €
looptijd: 80 -> 110 sec, omwentelingshoek: 90° BTW incl

Servomotoren voor luchtkleppen: 16Nm, voeding: 24VAC, sturing Priis :
Ref # : signaal servomotoren: 0(2)-10VDC / 0(4)-20mA, max diameter 191 ]64.€

DM24s luchtklep: 3 m3, looptijd: 80 -> 110 sec, omwentelingshoek: 90°, o
BTW incl
hulpkontakten
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| laatste aanpassing 18/06/12. De prijzen zijn BTW inclusief, voor speciale aanvragen raadpleeg ons per email |

Stock melding Betekenis
* Normale vooraad 1 tot 2 stukken
** Normale vooraad 2 tot 5 stukken
ek Normale vooraad 5 tot 10 stukken
ek Normale vooraad + 10 stukken
? X beperkte vooraad, ons op voorhand raadplegen
(a) normaal termijn in (a) x weken bij stock breuk
voor dringende Ieveringen ons altijd op voorhand raadplegen
| _Bestelling methode Betaling methode
internet on-line bestelling paypal en/of crediet kaart
. per email per bank overschrijving of betaling b? materiaal
info@xrefcontrols.com ontvangst (min bestelling 250 euros of +15 euros)
per telefoon 00 322 520 34 | per bank overschrijving of betaling bij materiaal
28 ontvangst (min bes elling 250 euros of +15 euros)

: verklarende woordenlijst, hulp en verwante

info verblndllngen P

: Gebruik de index pagina om eenvoudig een produk code terug te

alfai?]%téiche vinden, er bestaat een index per merk, om deze index pagine te
bereken kan u boven link in de menu klikken
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